
 

 

 



 

 

BIZTONSÁGI EL � ÍRÁS 
 
A mérés megkezdése el� tt gy� z� djön meg róla, hogy az ékszíjat meghajtó gépet kikapcsolta, 
ezáltal a berendezés véletlenül se indulhasson el. 
A megfelel�  biztonsági el� írásokat okvetlenül tartsuk be! 
 
ALKALMAZÁS  
 
Az Optibelt adatbankból származó szíj-el� feszítési értékek tájékoztató jelleg� ek. A szíjak 
paramétereinek pontos kiszámítását és beállítását ajánljuk. 
 
1. FUNKCIÓK ÁTTEKINTÉSE  
 
Az Optibelt TT3 szíjfeszességmér�  m� szer az ékszíjak, hosszbordás szíjak és fogazott szíjak 
el� feszítettségének mérésére szolgál. 
A saját frekvenciát a szíj megpendítésével kaphatjuk meg és az eredmény Hertzben vagy 
Newtonban értend� . A készülékben lév�  adatbank segítségével lehet� ség van az Optibelt által 
ajánlott értékekkel való összehasonlításra. Ezen kívül saját adataink tárolása is lehetséges. 
A számítógéppel való kommunikációhoz egy RS-232 soros port áll rendelkezésre. 
 
2. HASZNÁLAT  
 
2.1. BILLENTY � ZET 
 
 

A TT3-at az ON/OFF –gombbal kapcsoljuk be és ki. Ha nem használjuk, vagy 
nem mérünk, a gép kb. 5 perc után automatikusan kikapcsol. 

 
 
 

Az ENTER billenty� vel aktiválhatunk minden menüpontot és rögzíthetjük a 
beadott értékeket. 

 
 
 

A RESET gombbal kitörölhetjük az utolsó mérési értéket, illetve az adatbankból 
letöltött el� irányzott értéket. 

 
 
 

Az ESC gomb a menüb� l való kilépésre, illetve az adatbevitel megszakítására 
szolgál. 

 
 
 

 
A C gombbal az utolsó beadott karaktert törölhetjük ki. 



 

 

 
 
 
 

A 4(¬ ) nyíllal jelölt gombbal navigálhat a menüben. A gomb megnyomásával 
közvetlenül hozzáférhet az Optibelt adatbankhoz. 

 
 
 
 

Az 5-ös (MENÜ) gomb közvetlenül a f� menühöz vezet. 
 
 
 
 

A 6 (®  ) gombbal a felhasználó saját adatbankjába jutunk. 
 
 
 
 
 

A 7-es gombbal számoljuk ki az „L” szíjág hosszat. Ehhez az értékhez az egyes 
menüpontokon keresztül is eljuthatunk. 

 
 
 

A 8 (̄  ) gomb segítségével a használó maga határozhatja meg a szíj paramétereit. 
 
 
 
 

A 9-es gombbal rögzíthetjük az aktuális szíjparamétereket a saját 
„adatbankunkban“. 

 
 
2.2. SZÁMADATOK BEVITELE  
 
A számadatokat közvetlenül a 0-9 gombokkal vihetjük a gépbe. Az utoljára beírt számot a C 
gombbal törölhetjük. Amennyiben nem írunk be semmilyen számot, a következ�  jelet 
láthatjuk: „-„. Minden számadathoz tartozik egy maximális érték ( lásd 6. fejezet). 
 
2.3. ALFANUMERIKUS ADATOK BEVITELE  
 
Alphanumerikus adatok bevitelére más eljárás áll a rendelkezésünkre, mint a számadatokéra: 
a 8 (̄ )-as és 2 (­ )-es gombbal választható ki a kívánt jel. Rendelkezésre áll: A – Z, 0 – 9 és a 
szóköz. A C gombbal törölhetjük az egész jelsort. 



 

 

 
 
 
2.4. A „Be / Ki“ és „Igen / Nem“ BEVITELE  
 
Lehetséges továbbá TT3 – ban olyan adatok rögzítése, amelyekre csak „Be / Ki“ illetve „Igen 
/ Nem“ válasz lehetséges. Ezek a paraméterek a 6 (� )-os és 4 (� )-es gombbal választhatók 
ki 
 
3. MÉRÉS 
 
3.1. SZÍJ ÉS HAJTÁSPARAMÉTEREK NÉLKÜLI MÉRÉS  
 
Bekapcsolás után a gép rögtön készen áll a mérésre (a kijelz� n A mint Aktív áll). Ujja vagy 
egy tárgy segítségével pendítse meg a szíjat, majd a frekvencia mérésére tartsa a mér� fejet a 
szíjág fölé. A lehet�  legpontosabb mérés érdekében a TT3 4x próbál eredményesen mérni. Az 
eredményes mérési ciklusok száma a jobb oldalon az „A“ bet�  mellett jelenik meg a kijelz� n. 
3-nál kevesebb eredményes mérési ciklus esetén a mérést meg kell ismételni. A méréssor 
befejezését a kijelz� n látható jelen kívül egy hang is jelzi. A mért frekvencia a kijelz�  fels�  
sorában látható. 
 
3.2.MÉRÉS A SZÍJPARAMÉTEREK MEGADÁSÁVAL  
 
Az Optibelt TT3 szíjfeszességmér�  m� szer lehet� vé teszi a szíjágban ébred�  valós és el� írt 
er�  összehasonlítását. 
A szíjágban ébred�  er�  kiszámítása a következ�  képlet alapján történik: 
 
T = 4 x k x L² x f² 
 
 ·  T = a szíjágban ébred�  er�  [N] 
 ·  k = folyómétersúly [Kg/m] 
 ·  L = szíjág hossza [m] 
 ·  f = a szíj saját frekvenciája [Hz] 
 
A mérési eredmény min� ségi megítéléséhez a TT3 rendelkezésére kell állnia az el� írt 
szíjágban ébred�  er� nek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
3.2.1. AZ OPTIBELT ADATBANKJÁBÓL SZÁRMAZÓ SZÍJPARAM ÉTEREKKEL  
TÖTNÉN�  MÉRÉS 
 
A 4 (¬ )-es gomb segítségével választhatjuk ki a termékcsoportot és a profilt. 
 
Tárolt adatok: 
 
·  Optibelt ékszíjak 

- Optibelt SK keskeny ékszíjak 
- Optibelt VB klasszikus ékszíjak 
- Optibelt S-TX nyitott oldalú ékszíjak 

·  Optibelt fogazott szíjak 
·  Optibelt RB hosszbordás szíjak 
·  Optibelt autós szíjak 

- Nyitott oldalú ékszíjak 
- Átlapolt szíjak 
- Hosszbordás szíjak 

 
A profil kiválasztása után a következ�  adatok megadása szükséges: 
 
·  L = szíjág hossza [mm] 
·  Dk = a kis tárcsa átmér� je [mm] 
·  Els�  beszerelés: igen / nem 
 
Ezután megadjuk az el� írt szíjágban ébred�  er� t Ts [N]. Az „OD“ megjelenése a kijelz� n azt 
jelenti, hogy a szíjparaméter az Optibelt adatbankjából származik (lásd 2. Ábra). A mérés 
elvégzése után a mért adat az el� írt adat felett jelenik meg. A szíj el� feszítettségének 
korrigálásával kiegyenlíthetjük a mért és az el� írt érték közti különbséget. 
Ha a mért érték a 10 %-os t� réshatáron belül van, akkor a kijelz� n jobbra fent megjelenik: 
„O“ és a zöld LED is kigyullad. 
Ha a mért szíjfeszesség a t� réshatáron túlra esik, azt a kijelz� n megjelen�  „+“ vagy „-“ jel és 
a piros LED jelzi. 
 
3.2.2. A SZÍJPARAMÉTEREK „SZABAD MEGADÁSÁVAL“ TÖRTÉ N�  MÉRÉS 
 
A paraméterek megadásával lehet� vé válik az el� feszítettség összehasonlítása a saját magunk 
által meghatározott szíjakkal, további információk lásd a 3.2.1-es fejezetben. 
 
Paraméterek: 
 
·  L = szíjág [mm] 
·  k = egy méter súlya [g/m] 
·  Ts = el� írt-szíjban ébred�  er�  [N] 
 



 

 

 
 
 
 
3.3.A HAJTÁS „SAJÁT ADATBANKBA“ TÖRTÉN �  MENTÉSE 
 
Az Optibelt TT3 szíjfeszességmér�  m� szerrel lehetséges 120 szíjhajtás adatainak tetsz� leges 
név alatti tárolása, hogy ezeket kés� bb újra felhasználhassuk. Az aktuálisan beállított 
szíjparamétereket a 9-es gombbal menthetjük el a „saját adatbankban“. 
 
3.4.A „SAJÁT ADATBANKBAN“ TALÁLHATÓ SZÍJHAJTÁSOK LE HÍVÁSA  
 
A „saját adatbankban“ tárolt szíjak adatainak betöltése a 6 (® ) –os gombbal történik. 
 
3.5.A SZÍJÁG HOSSZÁNAK KISZÁMÍTÁSA  
 
A szíjág hosszát, amely az el� feszítettség pontos meghatározásához szükséges, gyakran nehéz 
meghatározni, ha a szíjtárcsák átmér� je különböz� . Ezért a TT3 szíjfeszességmér�  m� szer 
felkínálja azt a lehet� séget, hogy a szíjágat az „1-es tárcsa“ és a „2-es tárcsa“ átmér� jéb� l és 
az „a” tengelytávból számoljuk ki. A számolás a 7-es gombbal három helyen aktiválható: 
 

1. a TT3 szíjfeszességmér�  m� szer rögtön készen áll a mérésre (3.3. fejezet) 
2. a szíj paramétereinek beadásakor az Optibelt adatainak kiválasztásánál (3.2.1. fejezet) 
3. a TT3 szíjfeszességmér�  m� szer a „szabad adatmegadás“ menüben található (3.2.2. 

fejezet) 
 
Az els�  esetben az eredmény csak megjelenik a kijelz� n, a második és a harmadik esetben a 
gép automatikusan át is veszi. 



 

 

 
 
4. A F� MENÜ 
 
A f� menün keresztül (5-ös gomb) minden funkció és beállítás elérhet� : 
 

·  Szíjak a saját (ED) adatbankból 
·  Szíjak az Optibelt (OD) adatbankból 
·  Szíjak törlése a saját (ED) adatbankból – Egyes adatsorok törlése 
·  Saját (ED) adatbank törlése – A teljes „saját adatbank” törlése 
·  Menü „szabad bevitel” 
·  Szíjág hossz számítás 
·  Nyomógomb hangjelzés: Be/ki 
·  Kommunikáció: PC-vel történ�  adatcsere soros porton keresztül 
·  Hangjelzés-id� : A hangjelzés hosszának beállítása 1/10 másodpercben 
·  Nyelv: Német/Angol 

 
5. ÁRAMELLÁTÁS  
 
Az Optibelt TT3 szíjfeszességmér�  m� szer választhatóan elemmel vagy akkumulátorral 
(opcionális) üzemeltethet� . 
 
5.1 ELEMMEL TÖRTÉN �  ÜZEMELTETÉS  
 
2 db 1,5V feszültség�  AA típusú elem szükséges hozzá. Az elemtartó a készülék hátoldalán 
található. 
 
FIGYELMEZTETÉS! 
 
Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használják, az elemeket el kell távolítani 
bel� le. 
 
5.2 AKKUMULÁTORRAL (opcionális) TÖRTÉN �  ÜZEMELTETÉS  
 
Az akkumulátort a készülékhez tartozó hálózati tölt� vel és kábellel lehet feltölteni. A töltési 
folyamat végén a hálózati tölt�  automatikusan feszültség meg� rz�  töltés üzemmódra vált át. 
A töltési folyamatot a piros LED villogása jelzi. A feltöltött állapot elérése után a piros LED 
folyamatosan világít. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
6. M� SZAKI ADATOK  
 
Kijelz�   LCD kijelz� , 2 sorban 16 karakter 
Mérési tartomány 10-600 Hz 
Mérési pontosság 10-400 Hz: ±1% 
   >400 Hz: ±2% 
Felbontás  � 100 Hz: 0,1 Hz 
   >100 Hz: 1 Hz 
Maximális beviteli értékek  Szíjhossz: <10000 mm 
     Szíj tömege: <10000 g/m 
     Szíjágban ébred�  er� :  1-60000 N 
Szenzor  akusztikus, elektronikus zajsz� réssel 
Tárolókapacitás Optibelt adatbank: 400 bejegyzés 
   Saját adatbank: 120 bejegyzés 
Áramellátás  2db 1,5Vfeszültség�  AA típusú elem 
   Opcionálisan választható: 
   2,4 V 1000 mAh akkumulátor és bels�  gombelem az adatok hosszú 
távú, biztonságos tárolása érdekében 
Áramfogyasztás  <20 mA 
H� mérséklettartomány +5°C-tól +70°C-ig 
Befoglaló méret  205x95x40mm szenzor nélkül 
Tanúsítvány   CE tanúsítvány 
Tömeg:   203g (elemek/akkumulátor nélkül) 



 

 

3.2 Mérés a szíjparaméterek megadásával    3.5 Szíjág hosszának számítása 
 

 


